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+ RREF: esitatud taotlusi summale Ule 10 min eurot:;
tervik — 10 taotlust; osaline — 12 taotlust.
Ehitamisele on ldainud juba summale 6,7 min.

+ OUF: 15 taotlust, summale ligi 15 mIn eurot.
Otsuseid on tehtud summale 13,7 min.
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oetuse osakaal

A Tallinnas ja Tartus 30%, rekonstrueerimisel eeltoodetud
elementide kasutamisega 50%.

A Tallinna ja Tartuga kilgnevate valdade asustusuksustes, kus
kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuvaartus on
Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kérgem kui 500
€/m2, ja limatsalu alevikus, Marja alevikus, Haapsalu linnas,
Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas,
Otepaa linnas, Paikuse alevis, Parnu linnas, Rakvere linnas,
Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemadisa alevikus ning Viljandi
linnas 40%, rekonstrueerimisel eeltoodetud elementide
kasutamisega 50%.

+ Eelnevalt nimetatud asustusiiksuses asuva kuni 17 korteriga
korterelamu rekonstrueerimisel nimetatud punktides toodud

osakaalust 10% kdrgem.

A Ulejaanud Eestis saab toetust 50%, rekonstrueerimisel ‘
eeltoodetud elementide kasutamisega 55%. W ——

A Tallinnas ja Tartus asuva korterelamu rekonstrueerimisel lifti
ehitamisel 40%.

A Teistes asustustksustes asuva korterelamu rekonstrueerimisel
lifti ehitamisel 50%.
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A Miljpovaartuslikule hoonestusalale ja3va,
vaartusliku Uksikobjektina maaratletud
korterelamu rekonstrueerimisel korterelamu
asukoha asustusiuksuse toetuse osakaalust 10%
kdrgem.

A Ehitismalestiseks tunnistatud voi
muinsuskaitsealal asuva kultuurivaartuslikuna
maaratletud korterelamu, rekonstrueerimisel
nimetatud punktides satestatud osakaalust 20%
kdrgem.

A Toetuse osakaal abikdlblikele kuludele,
ehitusprojekti koostamise kulule, tehnilise

konsultandi teenuse osutamise kulule ja
omanikujarelevalve osutamise kulule on 50%. e sBeis




Elamu Ulevaatus,
renoveerimise plaan,

tehnilise konsultandi ja
Uhistu kaasamine

Ehitisteatis!

Rekonstrueerimistoode
hange, laenuotsus, OJV
pakkumised, eelarve

Projekteerimise
lahtelilesanne, projekti
koostamine,
eelarvestamine

Toetuse rahastamise
otsus

eis.ee

Uldkoosoleku otsus,
pangaga suhtlus

Rekonstrueerimine

Toetuse taotlemine,
menetlus ja toetuse
eraldamise otsus

Toetuse
valjamaksmine,
aruandlus
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Choice of Services
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Taotlusele peab olema lisatud:

A korteritihistu Uldkoosoleku protokoll, millega
uldkoosolek on votnud enne taotluse esitamist vastu
asjakohase Uldkoosoleku otsuse
rekonstrueerimistoode teostamiseks, toetuse
taotlemiseks ja vajadusel renoveerimislaenu
vOtmiseks. Tehases eelnevalt valmistatud
elementidega rekonstrueerimisel ja
naabruskonnapdhisel rekonstrueerimisel peab vastav
otsus olema kajastatud tldkoosoleku otsuses voi
korterithistu juhatuse otsuses

A kehtiv energiamargis

A pohiprojekt koos energiaarvutusega voi
projekteerimise lahteulesanne.

Kui taotleja jatab koos taotlusega esitamata eelpool
nimetatud dokumendid annab rakendustliksus taotlejale
3 toopaeva pikkuse tahtaja dokumentide esitamiseks.
Juhul, kui nimetatud dokumente tahtaja jooksul ei esitata,
teeb rakendusuksus toetuse taotluse rahuldamata
jatmise otsuse taotluse osas sisulist seisukohta vétmata.
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A Korterelamu peab olema kasutuses. Taotlejat ei tunnistata nduetele vastavaks juhul,
kui energiatarbimise voi muud samavaarsed andmed el tdenda Korterelamu
kasutamist.

A Toetuse taotlusega koos peab esitama tehnilise konsultandi teenuse osutamiseks
s6lmitud lepingu. Esitada ei ole vaja teenuse tellimisel voetud pakkumuskutset ning
laekunud hinnapakkumusi.

A Toetuse saaja on kohustatud rekonstrueerimistddde ja projekteerimise Uhise
ostumenetluse korral esitama ehitusprojekti rakendustiksusele heakskiitmiseks
vahemalt 30 kalendripaeva enne rekonstrueerimistoddega alustamist.

A Parast ehitusprojekti heakskiidu saamist esitama ehitusteatise enne
rekonstrueerimistéddega alustamist.

A Alates 2024 taotlusvoorust on vdimalik volitada EISi projekteerimistodde- ja
rekonstrueerimistéode voi rekonstrueerimistodde ostumenetlust labi viima.
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Edaspidi ei taga tehnilise konsultandi nduetele vastavust vahemalt kolmeaastane kogemus
korterithistu juhatuse likmena ega ka kraad tehnika, tootmise ja ehituse dppevaldkonda kuuluvas
oppekavarihmas.

A Lisandus tehnilise konsultandi nduetele vastavuse tagamiseks ehituse tdojuhi kutse, tase 5.

A Tapsustatud on tehnilise konsultandi séltumatuse reegleid. Tehnilisel konsultandil ei tohi olla
majanduslikke huvisid ettevotjate suhtes, kellelt voetakse voi kes esitavad projekteerimiseks ja
omanikujarelevalve teenuse osutamiseks pakkumusi ja kes teostavad nimetatud toid.

A Siatestatud on, et tehniline konsultant ei tohi olla toetuse saajaga, kellele ta teenust
osutab,bigussuhtes, mis on tekkinud enne tehnilise konsultandi teenuse osutamise algust.
Samuti el ole lubatud astuda toetuse saajaga digussuhtesse ajal, mil tehnilise konsultandi
teenust osutatakse.

A Tapsustatud on tehnilise konsultandi tlesandeid: tehniline konsultant kaasatakse
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise ettevalmistamisest kuni toetuse I16ppmakse
taotluse esitamiseni.
A Tehniline konsultant ei vdi sama projekti raames teostada omanikujarelevalvet.
eis.ee $e|S



1) teenuse tellimiseks voetakse vahemalt kahe
vastava teenuse osutaja vorreldav pakkumus;

2) kuiteenuse eeldatav abikdlblik maksumus on
suurem kui 100 QOO eurot ilma km-ta, viiakse
ostumenetlus |abi elektroonilises riigihangete
registris;

3) pakkumuskutse teenuse tellimiseks peab
olema toetuse saaja esindaja poolt =
allkirjastatud ning Sisaldama tingimusi ja.
kriteeriume eduka pakkuja valjaselgitamiseks;

eis.ee 8 (SIN)

nnnnnnnnnnn




S|

-
/
\\

\
O
| W
D
AN
D
D
)
)
_)
(/ )

S RON

nine

D
(D
-
(/ )_
D
(D
|_l

h

(-

4) pakkumused peavad olema voetud ja esitatud ettevétjate poolt, kes omavad vastava
teenuse osutamiseks padevust ja need peavad olema eduka pakkumuse valjaselgitamise
ajal kehtivad;

5) pakkumuses peavad kajastuma vahemalt pakkumuse tegijaks oleva ettevétja andmed,
pakkumuse maksumus, teenuse osutamise ajaperiood voi t66 valmimise aeg, pakkumuse
kehtivusaeg ning teenuse osutamise eest vastutava isiku voi isikute andmed,;

6) projekteerimistodde tellimisel peab olema pakkumuses margitud volitatud arhitekt tase 7
omava isiku nimi, kes vastutab ehitusprojekti vastavuse eest Euroopa uue Bauhausi
nouetele;

7) kui pakkumust ei ole esitatud kirjalikus vormis ja toetuse saajale ei kohaldu kohustus viia
ostumenetlus |abi elektroonilises riigihangete registris, peab taotleja tdendama kirjalikku
taasesitamist voimaldavas vormis esitatud pakkumuse esitamise aega;

eis.ee 3 eIS
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8) kui edukaks ei osutu odavaima pakkumuse tegija, peab pakkumuskutses olema
kajastatud hindamiskriteerium, mille alusel toetuse saaja eduka pakkuja valja selgitab;

9) teenuse osutamiseks vdetakse pakkumused Uksnes sellistelt teenuseosutajatelt, kellel
puuduvad toetuse saaja voi tema mistahes esindajaga, kes toetuse saajat
ostumenetluses esindab, suhtes majanduslikud voi muud huvid, mis voiksid tema
sOltumatust kahjustada;

10) kui toetuse saajal ei ole olnud temast séltumatutel pdhjustel voimalik saada vahemalt
kahte vorreldavat pakkumust, esitatakse sellekohane pohjendus rakendustiksusele
toetuse taotlemisel voi hiljemalt rakendusiuksuse ndudmisel.
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+ Fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine,
sealhulgas eeltoodetud elementide
projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine,
ning nendega kaasnevad t66d.

+ UO0,20 W/(m?*K) (ei kohaldu eelnevalt
soojustatud valisseintele).

+ Elemendid peavad olema tehases koostatud:
kandekonstruktsioon, soojustus,
ventilatsioonitorud ja elemendi valisviimistlus
teostatud. Fassaadile paigaldatav element on
vahemalt korterelamu Uhe korruse kérgune ja
aknad paigutatakse elementi tehases. Katuse
elemendi Eeavad olema samuti tehases
koostatud. Elementide paigaldus, sh
|6ppviimistlus tehakse ehitusobjektil.
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KlttesUsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, soojussélme asendamine
tasakaalustamise protokolli koostamine.

A radiaatorite termostaatventiilid 18—23 kraadi Celsiuse skaala jargi (ei kohaldu eelnevalt
korteripohiselt reguleeritavaks rekonstrueeritud kittestisteemi puhul).

A ka varem rekonstrueeritud kitteslisteem tuleb uuesti tasakaalustada

Katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine .

A UO0,12 W/(m?*K) (ei kohaldu eelnevalt soojustatud katusele).
Akende, valis- ja tuletdkkeuste vahetamine vdi renoveerimine.

Keldri ja vundamend rekonstrueerimine, soojustamine.

Rddude ja lodzade rekonstrueerimine ja asendamine, rodu ehitamine, klaasi paigaldamine ning
nendega kaasnevad t66d. Toetatav on muu hulgas trepikodade varikatuste vahetamine, rédude
ja roduplaatide kinnituste parandamine ning rédu ja lodza projektijargne klaasimine.
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+ Vee- ja kanalisatsioonislisteemi paigaldamine,
asendamine voai rekonstrueerimine, sealhulgas sadevee
immutamiseks, kasutuselevdtuks voi aravoolu viibe
tekitamiseks vajalike stisteemide rajamine ja
rekonstrueerimine, ning nendega kaasnevad t6dd.

+ Vee- ja kanalisatsioonislisteemi ehitamisel toetatakse
sademevee kogumissusteemi paigaldamist
vahendamaks sademevee kanalisatsiooni juhitava
sajuvee hulka.

+ Tapsustatud on veeslsteemi todde ulatust: hoone vee
sisendist kuni korteri veearvestini ja
kanalisatsiooniststeemi korteri Uhendusetest
kanalisatsiooni pustikutega kuni esimese valise
kogumiskaevuni.
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+ Uldkasutatavatel pindadel asuva hoone
elektrislisteemi asendamine voi rekonstrueerimine,
sealhulgas ehitusseadustiku tahenduses elektriauto
laadimistaristu paigaldamine ja soojussdlme valisele
elektritoitele Umberlulitamise vdimaluse loomine,
ning nendega kaasnevad t66d

+ Hoone elektrististeemi rekonstrueerimisel tuleb
uhtlasi tagada soojussdlme Umberlulitamise
vOimalus valisele elektritoitele.

+ Energia varustuskindluse ja tuleohutuse tagamiseks
vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ning
sellega seotud t66d.

+ Tapsustatud on Uldkasutatavatel pindadel asuva
elektrisUsteemi todde ulatust: hoone litumiskilbist

kuni korterite elektriarvestini.
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Uldkasutatavate pindade ja korterite akende
soojustuse tasapinda paigaldamine ning kitte- ning
ventilatsioonististeemi valjaehitamisest tuleneva
siseviimistluse taastamine.

Hoonesse sisse- ja valjapaasu tagamiseks panduse
ehitamine voi paigaldamine, tuulekoja
rekonstrueerimine, kasipuude paigaldamine,
invatdstuki paigaldamine ning standardile EVS-EN
81-70 vbi samavaarsetele nduetele vastava lifti
ehitamine ja nendega kaasnevad t66d;

Hoone kaugkittevérguga litumisega kaasnevad
t6od kinnistu piirides.

Jaatmemaja ehitamine voi rekonstrueerimine voi
suva kogumismahuti soetamine ja paigaldamine.

Rattaparkla ehitamine voi rekonstrueerimine.

Toetatavate tegevustena on lisandunud manguvaljaku
ehitamine vai rekonstrueerimine, valimoaobli
paigaldamine ja haljastuse taastamine.
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Miljodalade ja muinsuskaitse erisused.

Peab saama klassi vorra paremaks.

1.

Aknad jaetakse uute vastu vahetamata, kui
kohaliku omavalitsuse Uksus voi
Muinsuskaitseamet ei ole andnud luba akende
vahetamiseks.

Fassaad jaetakse ndutud soojuslabivuse tasemest
vahem soojustatuks voi soojustamata, kui kohaliku
omavalitsuse Uksus voi Muinsuskaitseamet on
keelanud valisseinte lisasoojustamise
kultuurivaartuse voi miljodvaartuse kaitse
kaalutlustel.

Muu hoone olemust voi valisilmet oluliselt muutev
toetatav tegevus jaetakse tegemata, kui kohaliku
omavalitsuse Uksus voi Muinsuskaitseamet ei ole
andnud t606 tegemiseks luba kultuurivaartuse voi
miljodvaartuse kaitse kaalutlustel.

Ventilatsiooninduetes erisused puuduvad.




AbikOlbmatua kulug

A Omanikujarelevalve teenuse kulu, kui teenuse osutajast fldsiline isik on
tehnilise konsultandiga sama isik vai kui tehniline konsultant omab arihuve
nii omanikujarelevalve kui ka tehnilise konsultandi teenust osutavas
juriidilises isikus.

A Toetatava tegevuse kulu, mis tuleneb vastava tegevuse tellimiseks sdlmitud
lepingu muudatusest, kui vastav lepingu muudatus ei ole sélmitud samas
vOi rangemas vormis mis algne leping ja algsest vormist teistsuguse vormi
kasutamiseks puudub toetuse saajal pohjendatud alus.

A Abikélblik ei ole naabruskonnapdhise rekonstrueerimise projekti kulu juhul,
kui rekonstrueeritakse vahem kui kaks korterelamut.

eis.ee

s eis



(/)

(/)

aavutatav tulemu

Rekonstrueerimistoode teostamisel peab toetuse saaja projekti elluviimise
tulemusena tagama kdigi jargmiste nduete taitmise:

1.

N

saavutama rekonstrueerimistoode tulemusena vahemalt energiatéhususarvu
klassi C (energiatdhususarv ETA 0150 kWh/(m?2.a));

rekonstrueerima keskkuttestisteemi vahemalt korteripdhiselt reguleeritavana ja
paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis
vOimaldavad reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18—23 kraadi Celsiuse
skaala jargi;

eemaldama korterites asuvad ruumidhust séltuvad loomuliku tdmbega
korstnaldoriga Uhendatud gaasiveesoojendid vdi gaasikatlad, valja arvatud kinnise
polemiskambriga ruumidhust sdltumatud gaasiveesoojendid voi gaasikatlad;

soojustama ja rekonstrueerima valisseinad taies mahus soojuslabivuse tasemega
UQO0,20 W/(m?3K), kusjuures valisseina soojuslabivuse ndue ei kohaldu vilisseina
osadele, kuhu ei ole tehnilistel pohjusel maistlik vajaliku paksusega soojustust

paigaldada;

eis.ee
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aavutatav
‘Ulemus
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vahetama kdik projekti alustamise hetkeks
amortiseerunud aknad akende vastu, mille

avataite kompleksne soojuslabivuse tase
paigaldatuna on UO1,10 W/(m?2.K);

6. paigaldama kdik aknad soojustuse tasapinda
vOI lisasoojustama aknapaled;

/. akende soojustuse tasapinda paigaldamise
vOi aknapalede lisasoojustamise tulemusena
peab valisseina ja akna litekoha arvutuslik

keskmine joonsoojuslabivus olema
00,05 W/(m-K);




(/)

aavutatav tulemu

(/)

soojustama ja rekonstrueerima katuse soojuslabivuse tasemega U00,12 W/(m32K);

0o

paigaldama soojustagastusega sissepuhke ja valjatdmbe ventilatsioonististeemi, mis teenindab kaiki
korterite ruume voi soojuspumbaga soojustagastusega valjatdmbe ventilatsiooniststeemi, mis tagab
vordvaarse sisekliima ja on varustatud valisdhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu
varske dhu radiaatorid;

10.ventilatsiooniseadme paigaldamisel peab paigaldatava ventilatsiooniseadme soojustagastuse
temperatuuri suhtarv olema ehitusprojekti kohaste 6huvooluhulkade korral vahemalt 70 protsent;;

©

11. kui ventilatsiooniseadme soojustagastuseks kasutatakse vahesoojuskandjat, peab soojustagastuse
temperatuuri suhtarv olema ehitusprojekti kohaste 6huvooluhulkade korral vahemalt 50 protsent;

12. tagama, et soojussdlmes on vastavate soojustarbijate olemasolul ruumide kitteks, sooja vee
valmistamiseks ja ventilatsioonidhu kitteks kasutatav energia eraldi moéddetay;

13. tagama, et soojuspumba kasutamisel on soojuspumba tarbitav elekter ja soojuspumba toodetav
soojusenergia eraldi arvestitega mdddetay;

eis.ee 5 eIS
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14. sissepuhke valisdhuvooluhulgad vahemalt 10 |/s magamis- ja elutubades miratasemel
mitte Ule 25 dB(A);

15. valjatdmbe 6huvooluhulgad 1-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vahemalt 10
|/s ja kdogis 6 /s, 2-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vahemalt 15 I/s ja
koogis 8 I/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vahemalt 10 |/s, pesuruumis vahemalt

15 |/s ja koogis 8 I/s;

16. sissepuhke-valjatdmbe ventilatsiooniseadmetel peab olema jarelktttekalorifeer, mis
vOimaldab tagada sissepuhketemperatuuri 18 kraadi Celsiuse skaala jargi;

17. kaugkuttega korterelamus looma soojussdlme valisele elektritoitele Umberllitamise
voimaluse.
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+ Euroopa uue Bauhausi kohased
ruumilahendused peaksid olema samaaegselt
kaunid (esteetika), kaasavad (ligipaasetavus,
taskukohasus) ja kestlikud (klimaeesmargid).

+ Projekteerimisse peab olema kaasatud voi
varasemalt koostatud ehitusprojekti on Ule
vaadanud volitatud arhitekt, tase 7, kes
projekti seletuskirjas kirjeldab Euroopa uue
Bauhausi pdhimotetele rakendamist.
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A Kui tdus hoone sissepaasuni Umbritsevalt katendilt on astmete abil ja juhul, kui kinnistu
piir ja maapinnareljeef véimaldavad, paigaldama panduse kaldega kuni 10%.

A Tagama astmete mittelibisevuse kattematerjali valiku voi spetsiaalsete kontrastsete ja
mittelibisevate trepininade kasutamisega.

A Kui astmeid on neli vdi enam, paigaldama trepile kasipuu.

A Fonoluku paigaldamisel peab fonolukul olema visuaalne valjund, mis teavitab kutsungi
aktiveerumisest, kutsungi vastuvotmisest ja ukse avanemisest ning klahvistik peab
olema reljeefne ja kombatav voi Braille kirjas.

A Valisuste ukse lavepaku kérgus on maksimaalselt 25 mm.

eis.ee 5 eIS
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Tegelike kulude alusel tehakse makse toetust Uhel
jargmistest tingimustest:

1) abikalblik kulu on tekkinud ||}
abikdlblik kulu on tekkinud
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