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1) Sokli soojustamine/viimistlemine ǾŅǊǾƛǘǳŘ tsementkiudplaadiga puitkarkassil,
2) Hoone perimeetri ǸƳōŜǊ betoonkivist kallaksillutise rajamine koos keldriakende

valguskastidega,
3) Fassaadide soojustamine/viimistlemine, fassaadikate - ǾŅǊǾƛƭƛƴŜ ƿƘŜƪǊƻƘǾ
4) ±ŅƭƛǎǘǊŜǇǇƛŘŜ rekonstrueerimine ja katmine pesubetoonplaatidega,
5) Uute varikatuste ehitus esi ja tagafassadil koos piirete paigaldamisega
6) Trepikodade sanitaarremont ja ƳŀƧŀƴŘǳǎǊƿŘǳŘŜ uste vahetus. Esimesele trepimarsile lisa 
ƪŅǎƛǇǳǳ paigaldus.

7) Keldri tehniliste ruumide sanitaarremont ja uste vahetus.
8) Keldri tehnilise kanali ƪƻǊƛǎǘǳǎǘǀǀŘ ja mittevajalike vanade ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ eemaldamine
9) YƿƛƎƛ akende ja ǊƿŘǳǳǎǘŜ vahetus ja ǘƿǎǘƳƛƴŜ soojustuse tasapinda, akende keskmine U arv

0,85 (Kredex ƴƿǳŜ 1,1). Sisemiste aknapalede viimistlus ja uute PVC aknalaudade paigaldus.
10)Keldriakende ǘƿǎǘƳƛƴŜ soojustuse tasapinda ja uute akende paigaldamine.
11)±ŅƭƛǎǳǎǘŜ ja tamburi uste vahetus.
12)wƿŘǳǇƭŀŀǘƛŘŜ saneerimine, uute ǊƿŘǳǇƛƛǊŜǘŜ metallkonstruktsiooni, puidust ǊƿŘǳǇƛƛǊŜǘŜ

paigaldamine ja ǊƿŘǳ ǇƿǊŀƴŘŀǘŜ plaatimine. wƿŘǳŘŜ ƭǸƪŀƴŘƪƭŀŀǎƛŘŜ paigaldus
ƪƻǊǘŜǊƛǊƿŘǳŘŜƭΦ Korteri ǊƿŘǳŘŜ seinad soojustatud ja kaetud tsementkiudplaatidega.

13)aŀƧŀƴŘǳǎǊƿŘǳŘŜ piirde ehitus ja ǇŜǎǳƪǳƛǾŀǘǳǎƴǀǀǊƛŘŜ metallkonstruktsiooni paigaldus.
14)Keldrilagede soojustamine
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15)Lamekatuse lisasoojustamine ja katmine bituumenrullmaterjaliga.
16)Katusepollarite ja uute katuseluukide paigaldus.
17)YǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳƛ rekonstrueerimine koos uue ǎƻƻƧǳǎǎƿƭƳŜƎŀΣ
18)Soojusvahetiga ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛ ehitus koos soojuspumbaga.
19)Vee ja ƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ vahetus kuni ǾŅƭƛǎƪŀŜǾǳŘŜƴƛ (v.a keldri
ǇƿǊŀƴŘŀŀƭǳƴŜ kanalisatsioon).

20)Uute kaugloetavate ǾŜŜƳƿƿǘƧŀǘŜ paigaldus.
21)Vee- ja ƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛǇǸǎǘƛƪǳǘŜ ǘŀŀǎǘŀƳƛǎǘǀǀŘ koos vaatlusluukidega
22)±ŜŜƳƿƿŘǳǎƿƭƳŜ rekonstrueerimine keldris
23)¢ǳƭŜǘƿƪƪŜǘǀǀŘ seintes/lagedes.
24)Avade puurimine ja avade ǸƳōǊǳǎǘŜ viimistlemine seoses ƪǸǘǘŜ- ja
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛ rekonstrueerimisega

25)±ŅƭƛǎǳǎǘŜ fonoluku ǸƳōŜǊǘƿǎǘƳƛƴŜ
26)Elektripaigaldised seoses ƪǸǘǘŜ ja ventilatsiooni seadmete toiteks.
27)Katuselehtrite sulanapidamine.
28)±ŅƭƛǎǾŀƭƎǳǎǘƛŘ ǎƛǎǎŜǇŅŅǎǳŘŜ ees ja seintel. Valgustite paigaldus keldris, trepikojas ja 
ƳŀƧŀƴŘǳǎǊƿŘǳŘŜƭΦ

29)Elamu elektrikaabelduse asendamine peakilbist kuni korruste jaotuskilpideni
30)¢ŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ kaugjuhtimine ja -ƧŅƭƎƛƳƛƴŜ
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1. Korterelamu ƪŜǎƪƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳƛ on rekonstrueeritud kahetoru 
ǎǸǎǘŜŜƳǎŜƴŀ ƪƻǊǘŜǊƛǇƿƘƛǎŜƭǘ reguleeritavana ja paigaldatud 
radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis
ǾƿƛƳŀƭŘŀƪǎ reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18ς23ϲC

2.¢ŅƛŜƭƛƪǳƭǘ uuendatud keldris asuv ǎƻƻƧǳǎǎƿƭƳΣ mis on ƪŀǳƎƧŅƭƎƛǘŀǾ
ja -juhitav.

3. Osa ƪǸǘǘŜƪǎ vajaminevast soojusenergiast saadakse Rakvere linna 
tsentraalset ƪǸǘǘŜǾƿǊƎǳǎǘ ja osa toodetakse keldris ǎƻƻƧǳǎǎƿƭƳŜǎ 
asuvate soojuspumpadega ventilatsiooni kaudu ǾŅƭƧǳǾŀǎǘ soojast 
ƿƘǳǎǘΦ

4. Soojuspumpadega saadava soojusenergia hind ca 2 korda
odavam kui tsentraalsest ǾƿǊƎǳǎǘ saadav.
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1. Korterite ƪƿƛƎƛǎǎŜ elutubadesse (v.a.
ƪǀǀƪύ paigaldatud plekist Purmo Air 
radiaatorid koos ǾŅǊǎƪŜƿƘǳ klapiga, mis 
tagavad ǾŅƭƧŀǎǘ sisse ǘƿƳƳŀǘŀǾŀ ǾŅǊǎƪŜ 
ƿƘǳ eelsoojendamise ƭŅōƛ radiaatori.

2. YƿƛƎƛƭŜ radiaatoritele on paigaldatud 
piirajatega varustatud 
termostattventiilid , millega on ǾƿƛƳŀƭƛƪ 
reguleerida toa temperatuuri vahemikus 
18-23ϲC.

3. Termostaat avab ƪǸǘǘŜǾŜŜ pealevoolu 
siis, kui toatemperatuur langeb allapoole 
termostaadil soovitud temperatuurist. 
Kui soovitud temperatuur toas 
saavutatud, siis ƭŅƘŜǾŀŘ torustikud ja
radiaatorid ƪǸƭƳŀƪǎ, kuna sulgub
automaatselt sooja ƪǸǘǘŜǾŜŜ pealevool.
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Purmo AIR on m»eldud ruumide ventileerimiseks hoonetes, kus toimub 

sundvªljat»mme. ìigesti paigaldatud seadme puhul ei tohi olla tuule t»mbust v»i 

k¿lma »hu tuntavat voolu.

Purmo AIR filtri mustumise kiirus oleneb suuresti korteri asukohast ja ajapikku selgub 

iga konkreetse filtri mustumise kiirus. Aastas korra tuleks kindlasti filtrit puhastada.

Kui filter on vªga must, tuleks hooldust teostada sagedamini.

Purmo AIRil saab kasutada mitut erinevat t¿¿pi »hufiltreid, mis filtreerivad vªljast 

tuleva »huvoo.

Korterelamus Kungla 9 on kasutusel filtrid G3. Lisaks paigaldatud m¿rasummuti.

Svammfiltreid G3 saab pesta leige veega ja mille eluiga on vªga pikk. Svammfilter 

peab kinni suurema fraktsiooni, kuid mitte nªiteks »ietolmu.

F7 on allergikute filter, mis peab kinni ka peene fraktsiooni nagu »ietolm jms. 

Puhastamiseks raputada ettevaatlikult filter puhtaks, soovitavalt v»iks puhastada 

tolmuimejaga. Filtri eluiga on minimaalselt ¿ks aasta ja eluiga s»ltub mustumise ja 

puhastamise sagedusest.
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Filtri puhastamiseks t»mmake radiaatori all olev sahtel vªlja ja eemaldage 

ettevaatlikult filter. Seejªrel puhastage filter ja asetage sahtlisse tagasi ning l¿kake 

sahtel tagasi l»puni kinni.

Sahtli avamist vaata pildilt:
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1. Projektis ette ƴŅƘǘǳŘ ƿƘǳǾŀƘŜǘǳǎ korteris ei ole tagatud ς Kredex 40% toetuse ƴƿǳŘŜŘ
2. Akendele kondensvee tekkimine
3. Seinte nurkadesse ja akna ǸƳōŜǊ hallituse teke ς kahjulik tervisele
4. Vannitoas aur kondenseerub seintele
5. Eelsoojendamata ƿƘƪǳ hakatakse ǘƿƳōŀƳŀ mujalt ƴŅƛǘŜƪǎ ǾŅƭƛǎǳƪǎŜ vahelt ς tekkib ƪǸƭƳŀ ƿƘǳ 

liikumise tunne ƴŅƛǘŜƪǎ ǇƿǊŀƴŘŀƭ Ǿƿƛ korterisiseste kanalisatsioonitorustike tihendite vahelt ς 
WC ja muud ƭƿƘƴŀŘ korteris

6. Suurenevad ƪǸǘǘŜƪǳƭǳŘ ς ca 0,1 eurot/m2
7. Termostaati pole ǾƿƛƳŀƭƛƪ enam reguleerida vahemikus 18-23ϲ C ς radiaatori ja termostaadi 

eelseadistused on paika pandud vastavalt projektile eeldusel, et ǾŅǊǎƪŜƿƘǳƪƭŀǇƛŘ on avatud.
PROBLEEMIDE ±&[¢LaL{9Y{ VAJALIK:
1. ±ŅǊǎƪŜƿƘǳƪƭŀǇƛŘ peavad olema maksimaalselt avatud asendis, lubatud ava laiust ǾŅƘŜƴŘŀŘŀ
ǾŅƎŀ ƪǸƭƳŀ ilmade korral, kuid mitte kunagi ǘŅƛŜƭƛƪǳƭǘ sulgeda.

2. Mitte toppida kinni ǾŅǊǎƪŜƿƘǳƪƭŀǇƛ toru nii seest kui ǾŅƭƧŀǎǘǇƻƻƭǘ - ƴŅƛǘŜƪǎ kilekotid ǾŅƭƛƳƛǎŜ resti
eest

3. Korteri siseuksed ei tohi olla ƿƘǳǘƛƘŜŘŀŘ ς peab olema tagatud ƿƘǳƭƛƛƪǳƳƛƴŜ tubade
ǾŅǊǎƪŜƿƘǳƪƭŀǇƛǎǘ ǎŀƴǎƿƭƳŜ ja ƪǀǀƎƛ ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜǇƭŀŦƻƻƴƛŘŜƴƛ

4. Tihendada korteri ǾŅƭƛǎǳƪǎ
5. Vajadusel vahetada korterisisene kanalisatsioonitorustik ς ei kuulu olemasolevasse 

ehitushankesse
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1. Radiaatoritesse j»udva k¿ttevee temperatuuri reguleeritakse automaatselt soojuss»lmes 

vastavalt vªlis»hu temperatuuri muutusele (vªlisseinal andur)

2. Toatemperatuur on korterip»hiselt reguleeritav vahemikus 18-23ÁC 

2,5 = 18ÁC ï nªiteks magamistuba

3,0 = 20ÁC

3,8 = 23ÁC ï nªiteks elutoad

3. Teie poolt valitud toatemperatuuri saavutamise termostaat sulgeb k¿tte pealevoolu ja

radiaatorid ning torustikud lªhevad k¿lmaks

4. Radiaatorite ja temostaatide eelseaded on paigaldatud vastavalt projektile eeldusel, et k»ik

vªrske»huklapid on avatud

5. Kuna elamus on sundventilatsioon, siis vajadus akna kaudu tuulutamiseks puudub. Kui 

k¿lmal perioodil on siiski vajalik aken pikemaks perioodiks siiski avada, siis energia 

sªªstmiseks tuleks keerata termostaat asendise 2,5 ja katta termostaat tªiendavalt kinni 

ning siis avada aken l¿hiajaliselt tªies avasuuruses.

6. Pªikesevalgus, kººgimasinad, elektrivalgus, televiisor jne eraldavad soojust ning t»stavad 

seelªbi toatemperatuuri, mida nimetatakse vabaks soojuseks. Radiaatori termostaat 

registreerib automaatselt vaba soojuse ning sulgeb soojuskandja pealevoolu radiaatorisse. Kui 

vaba soojust enam ei ole, avaneb termostaat automaatselt ning radiaator lªheb soojaks.

7. Selleks, et korralikult tººtada, peab termostaat takistamatult kokku puutuma ¿mbritseva 

»huga. Kontrollige, et paksud kardinad v»i mººbel ei varjaks termostaati ja radiaatoreid.

8. Tolmuste remonttººde teostamise korral korteris vajalik termostaatventiilid

tolmukindlalt kinni katta
34



1. Teie korterelamus on paigaldatud

individuaalseid k¿ttekulu arvestid.

2. KREDEX oma kªesoleva toetusmeetmega 

neid k¿ll ei n»ua, kuid need oli m»istlik 

paigaldada, et korteriomanikud saaksid harjuda 

uute tehnos¿steemide toimimisega ja sªªsta 

korteri k¿ttekulu.

3. Individuaalsed k¿ttekulu arvestid m»»davad 

igalt radiaatorilt tarvitava soojusenergia 

proportsiooni, arvestades hetke radiaatori 

temperatuuri/aega, k¿ttepinda ja radiaatorite 

paiknemist.

4. K¿ttekulud kortermajas jagatakse osaliselt 

nende nªitude alusel ja osaliselt nagu varem - 

korteri kºetava pinna m2-jªrgi. Proportsioon 

kinnitatakse K¦ koosoleku poolt. V»ib olla 

nªiteks 80-20 v»i 70-30 jne.

5. Tolmuste remonttººde teostamise korral 

korteris vajalik individuaalsed kulum»»tjad 

tolmukindlalt kinni katta.
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Korterelamu k¿tteks ja sooja vee valmistamiseks 

vajaminev soojusenergia saadakse kahest alljªrgnevast 

allikast:

1) AS Rakvere Soojus tsentraalk¿ttetrassist

2) Elamu soojatagastusega ventilatsioonist 

soojuspumpade abil

Soojuspumpadega saadava energia hind on ca 2 

korda odavam tsentraalv»rgust saadavast energiast.

Kuni vªlistemperatuurini +1ÁC on korterelamu 

v»imeline tootma k¿tet ja sooja vett ainult 

soojuspumpadega.
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Y«Kuu/ aasta
Soojuse tarbimine (MWh) - AS RAKVERE SOOJUS

2017 2018 2019 2020
K
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jaanuar 83,63 79,57 38,95

veebruar 71,48 81,47 13,53

ƳŅǊǘǎ 68,68 81,78

aprill 59,06 47,18

mai 29,77 20,11

juuni 14,47 14,86

juuli 14,32 12,90

august 13,89 15,06

september 21,77 16,01

oktoober 56,01 43,97

november 61,62 42,66

detsember 70,15 45,38

KOKKU 564,85 500,95 52,48 0,00

% 100,00 88,69 9,29 0,00

YƻƭƭŀǎŜƎŀ ǘŅƘƛǎǘŀǘǳŘ kuud on rekonstrueerimisperiood
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KULU- 
KAUGK¦TE 

100%
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ENNE REKONSTRUEERIMIST

KULU 
KAUGK¦TE 

25%

KULU -

Soojuspumbad 
20%KOKKUHOID -

uued 
tehnos¿steemid 

25%

KOKKUHOID -
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30%

PEALE REKONSTRUEERIMIST



39



40


